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Technische Daten

Zusätzliche Produktdaten

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse G

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

Datum der Deklaration 03-02-2023

SCIP Deklarationsnummer In Vorbereitung

Lichtverteilung

FL_830

Technische Ausstattung

_ Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten

Produktdatenblatt

__

14. April 2023, 11:37:30 © 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist
ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams

OSRAM.
DULUX F 18 W/830 2G10 Seite 2 von 5



SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC

SERIES CONNECTION TO 230V ONLY WITH STARTER
ST151

SINGLE LAMP STARTER ST 111 OR ST 171

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-
Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten
Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate
Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien
wiederverwendet werden.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter
 www.osram.de/QUICKTRONIC
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Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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DULUX F 18 W/830 2G10
OSRAM DULUX F | Flache KLLni, 2 Rohre, mit 4pol. Stecksockel für Betrieb am EVG/KVG

Produkt-Bezeichnung EVG-Bezeichnung EAN Benennungsleistung +
Verlustleistung

Nennstrom Lichtstrom bei 35°C Anzahl
Brennstelle
n

DULUX F 18 W/830 2G10 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 18.00 W 0.13 A 1000 lm 1

QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526 37.00 W 0.16 A 1100 lm 2

QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979 53.60 W 0.24 A 1100 lm 3

QTP-M 1x26-42 4008321329134 19.00 W 0.09 A 1050 lm 1

QTP-M 2x26-32 4008321329158 36.00 W 0.16 A 1050 lm 2

QTP-OPTIMAL 1x18-40 4008321873743 18.00 W 0.08 A 1050 lm 1

QTP-OPTIMAL 2x18-40 4008321873767 33.00 W 0.16 A 1050 lm 2

Produkt-Bezeichnung EVG-Bezeichnung EAN EEI –
Energieeffizienzklasse

DULUX F 18 W/830 2G10 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 A2

QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526

QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979

QTP-M 1x26-42 4008321329134

QTP-M 2x26-32 4008321329158

QTP-OPTIMAL 1x18-40 4008321873743

QTP-OPTIMAL 2x18-40 4008321873767
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