Produktdatenblatt OS RAM
XENARC ORIGINAL D1R

4 Jahre Garantie

Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie
- XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten
Produktsortiment in zuverlassiger Erstausristerqualitat
verfugbar. Die Lampen kommen in Millionen von
Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz - sowohl
als standardmafiige Erstausstattungsteile als auch originale
Ersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin
ahnelt das Licht dieser Lampen starker dem natiirlichen
Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit
3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die
beeindruckende Lichtintensitat der Lampen sorgt fiir bessere
Sichtverhaltnisse auf der StraRe. Die robusten Lampen sind als
Originalersatzteile fiir Ihren LKW konzipiert und tiberzeugen
durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet fur seine
XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte
beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von
einem Fachmann durchgefiihrt werden.
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Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme 35W
Nennspannung 850V
Nennleistung 35W
Leistungsaufnahme-Toleranz 3 %
Priifspannung 13,5V

Photometrische Daten

Lichtstrom 2800 lm
Lichtstrom-Toleranz +16 %
Farbtemperatur 4100 K

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung) PK32d-3

Lange 83.2 mm

Durchmesser 9 mm

Produktgewicht 59.00 g
Lebensdauer

Lebensdauer B3 2000 hr

Lebensdauer Tc 3000 hr

Einsatzmostd.lang.allichkeiten

Technologie HID

R High-intensity discharge lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie DIR D

Priifzeichen - Zulassung E1-Zulassung

D) Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeraten

Umwelt Informationen

Informationen gemafd Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

Datum der Deklaration 09-07-2024
Priméare Erzeugnisnummer 4008321329318 | 4008321184498 | 4052899339828
Stoff der Kandidatenliste 1 Lead
CAS Nr. des Stoffes 1 7439-92-1
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Informationen zum sicheren Gebrauch

The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

SCIP Deklarationsnummer

33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834ellec7del|b5fd4437-
2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e|9db2db3a-5cb5-
42da-8d7a-a7310a40697a

Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt- Verpackungseinheit Abmessungen Volumen Gewicht brutto
Bezeichnung (Stiick pro Einheit) (Lange x Breite x
Hdhe)
4052899339835 XENARC ORIGINAL - X - X - 1.20 dm?

D1R

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchfiihren zu lassen.

Anwendungshinweis

Fir weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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