
Produktfamilien-Eigenschaften

_ Warme, halogenähnliche Farbtemperatur
_ Plug-n-play Option für Tageslichtleuchten
_ Zwei Mal so helles Licht wie Halogenlampen der gleichen Wattage
_ Gleiche Lebensdauer wie traditionelle OSRAM HMI-Lampen
_ Hoher CRI >90
_ UV-Stop (UVS) reduziert 99,9% der UV-B und UV-C-Strahlung

Familiendatenblatt

HMI brand STUDIO
Halogen-Metalldampflampen, einseitg gesockelt

Anwendungsgebiete

_ Studio
_ Bühne
_ TV
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Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs
dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter
muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Bruchs einer Lampe
wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf
Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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